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Merkel Grafiflex® 6501

1. Особенности
Grafiflex отличается повышенной стойкостью к химическим 
веществам и термической стабильностью, а также отличным 
уплотняющим эффектом и длительно сохраняющейся 
эластичностью. При перепаде температур не происходит ни 
пластического течения, ни усадки или старения материала. По 
чистоте Grafiflex соответствует требованиям к уплотнениям 
для арматуры АЭС (содержание растворимых хлоридов 
<20%).

• Сертификаты на пленочный материал Grafiflex:
– ВАМ (Немецкий федеральный институт испытания 

материалов)
(кислород до 250 бар и 200 °C)
Landesgewerbeamt Baden-Wьrttemberg
(Cвидетельство безопасности для продуктов питания)

– DVGW (Немецкая ассоциация газовой 
промышленности и водоснабжения)
(Свидетельство на соответствие рекомендациям KTW – 
Федеральной службы здравоохранения относительно 
уплотнений D1 и D2.)

• Grafiflex-кольца:
кольца Grafiflex поставляются с плотностью от 1,4 до 
1,85 г/см3.

• Grafiflex-лента:
лента Grafiflex используется для обматывания колец при 
ремонте. Для стабилизации материала и более удобной 
работы с ним на поверхности нанесена штриховка и W-
профиль (запатентовано).

• Отличное уплотняющее действие.
• Повышенная химическая и термическая устойчивость.

2. Применение
Клапанная арматура

3. Область применения
Рабочее давление: 1 000 бар
Температура: –200 °C до +550 °C 1)

–200 °C до +700 °C 2)

–200 °C до +2500 °C 3)

Значение pH: 0–14
1) большинство сред и воздух
2) пар
3) инертный газ

4. Среды
Горячая вода, питьевая вода, пар, масла-теплоносители, 
углеводороды и многие другие среды.
Исключения: сильные окислители.




